
Système de dosage PR70
Une technologie brevetée unique pour le micro-dosage
de produits à deux composants

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .

Dosage de pointe à deux composants à un prix abordable

• Précision du rapport de mélange testée jusqu'à ±1 %

• Performance exceptionnelle avec des rapports de mélange de 1:1 à 12:1

• Polyvalent – idéal pour les applications nécessitant des doses allant jusqu'à 70 cm3

• Conception de pompe améliorée pour une durée de vie des joints prolongée et une maintenance moindre

• Interface utilisateur intuitive
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Le système à rapport fixe PR70 dose, mélange et distribue avec précision les produits à deux composants, d’une viscosité faible
à moyenne, pour des applications de coulée, joint, étanchéité, enrobage et remplissage de seringue. Toutes les caractéristiques 
que vous recherchez, dans une conception compacte modulaire.

Fiabilité Graco. Précision reconnue dans l’industrie. Conception intuitive.

PR70… Une technologie sur laquelle vous pouvez compter

Conception plus résistante
L’optimisation du support de pompe,
de l’étanchéité et des tiges de piston
en Chromex™ multiplie par deux
la durée de vie des systèmes
existants.

Platine de contrôle et 
de gestion des produits (FCB)
Le module FCB présente un système
de câblage simplifié et des diagnostics
au niveau de la platine.
Ensemble modulaire plus facile
à utiliser et à entretenir.

Vanne MD2
Haute pression et précise avec différents
types de siège et système anti-gouttes
réglable pour une distribution propre et nette.

Support compact
Base de l’appareil résistante et stable pour
une installation sûre.

Différents systèmes d’alimentation
Un large éventail d’ensembles d’alimentation,
y compris réservoirs PE, SST et support
de réservoir séparé.

Précision du dosage
Diverses tailles de pompes pour des rapports
spécifiques et apporter une précision
de dosage de ±1 %.

Interface utilisateur intuitive
Entrée de données digitales, surveillance
de l’unité et retour d’information pour
un contrôle total.



Une performance à toute épreuve

Fiabilité et durabilité pour maximiser
la performance du système
• Corps des pompes moulés pour un meilleur alignement

des joints d’étanchéité
• Les tiges de piston Chromex et les cylindres Severe Duty™

associés aux raccords en acier inoxydable garantissent une
longue durée de vie de la pompe, exempte de corrosion

• Joints des tiges de piston conçus pour une vie prolongée et
un remplacement facile

• Compteur de maintenance préventive pour prévoir
les entretiens de l’unité en fonction du planning de production

• Paliers de butée linéaires éliminant les charges latérales
pour maximiser la vie et la performance des joints

Formation rapide au système et 
durée moyenne des entretiens raccourcie
• Les commandes électroniques standard permettent une entrée

numérique des doses à distribuer en grammes
• Facile à configurer, le minuteur de purge intégré maintient

le système en bon état de production
• Les modules “Graco Control Architecture’’, avec diagnostics

intégrés, favorisent un dépannage rapide
• La conception modulaire élimine le câblage point à point et

le changement de la platine remet rapidement votre système
en état de fonctionnement

Performance et précision 
pour gérer les produits les plus délicats
• La conception en acier inoxydable réduit les risques

d’incompatibilité des matériaux
• Les pompes volumétriques assurent une précision de dosage

de ±1 %
• Le capteur linéaire surveille le déplacement des pistons pour

fournir l’assurance d’un dosage exact et réduire les pertes
de productions

• Volume des doses de 2 à 70 cm3

• Rapport de mélange de 1:1 à 12:1
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PR70 : Industries et Applications types :

Électronique automobile
Électronique grand public
Médical
Équipements sportifs

Composants automobiles
Electroménagers
Assemblage d’équipements divers
Et bien plus encore !



4

• Commandes électroniques
du système simples avec
diagnostics et communication
des données de production

• L’interface utilisateur LCD
permet un gain de temps en
assurant une programmation
précise des doses à distribuer

• Les alarmes automatiques
informent l’utilisateur
lorsque les pompes doivent
être contrôlées

• La maintenance préventive
peut être planifiée à votre
convenance pour des temps
d’arrêt diminués

Commandes de l’opérateur intuitives

Les tailles de réservoirs standard simplifient les options de votre système.

Choisissez entre :

• des réservoirs de 3 et 7,5 litres en acier inoxydable à montage direct

• des réservoirs de 8 litres en polyéthylène (PE) à montage direct

• des réservoirs sur support séparé de 30 et 60 litres en acier 
inoxydable

• Options pour réservoirs : - différents couvercles disponibles 
pour les kits d’agitation, de dégazage ou de dessiccation.
Des caches poussière sont également disponibles.

De nombreuses options disponibles pour l’alimentation,

l’agitation, le chauffage et le dégazage des produits

Interface simple à utiliser

Panneau 
de commande 
“Graco Control
Architecture’’

Réservoirs sur support séparé pour des applications
de grand volume avec recharge des produits amoindrie

Programmation des doses –
entrez jusqu’à cinq volumes
différents

L’écran d’utilisation affiche
la dose actuelle, la présence
de produit et indique l’état
des pompes

Réservoirs en acier 
inoxydable (SST)

Réservoirs en
polyéthylène (PE)
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MD2 : Elément important du système complet

Pistolet manuel disponible en option

• Convient à une large gamme de produits

• Réduit les temps et coûts de maintenance tout en optimisant le temps d’utilisation

• Conçu avec moins de pièces et prévu pour un nettoyage facile

• Rationalise maintenance et entretien

• Conception entièrement modulable s’adaptant 
aux différents besoins d’installation

• Pas d’outil spécifique nécessaire

Micro-dosage... Nous vous apportons la solution !

Cylindre pneumatique indépendant
Raccourcit la durée moyenne 
des réparations (DMR)

Entrée produit orientable
• Flexibilité pendant l’installation

du système

• Minimise les zones mortes lors
de la circulation de produit

Partie au contact du produit
entièrement en acier inox
Optimise la compatibilité avec
les produits

Chambre de lubrification
• Idéale pour les matériaux sensibles à l’humidité

• Graisseur facilement accessible pour
une maintenance aisée

Deux sorties produit disponibles
Personnalise le mélange des produits

Axe de piston en Chromex
Allonge la durée de vie de l’arbre
pour une meilleure résistance aux
produits abrasifs

Contrôle anti-goutte réglable
Distribue uniquement les doses demandées
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Configurateur du PR70

Très simple de concevoir le PR70 parfait!

Personnaliser votre PR70 en fonction de vos besoins.

Sélection du moteur

• 3,0" (76,2 mm)
• 4,5" (114,3 mm)
• Les deux tailles sont également

disponibles en version Hydracheck 
pour une distribution régulière

Pompes produits A & B 

• Choisissez parmi 8 tailles “Grand standard”
pour une livraison rapide ou

• Choisissez parmi 17 tailles standard pour la plupart
des applications ou

• Personnalisez la taille de votre pompe pour obtenir un
dosage spécifique avec un produit particulièrement sensible

Flexibles

• Choisissez un flexible PTFE chauffé ou non chauffé pour configurer votre 
propre besoin. Tous les raccords sont en acier inoxydable, (standard)

Vanne de distribution

• vanne MD2, sortie standard 1:1
• vanne MD2, sortie 10:1
• vanne MD2, sur poignée, sortie 1:1
• vanne MD2, sur poignée, sortie 10:1
• vanne MD2 valve, activation par levier, sortie 1:1
• vanne MD2, activation par levier, sortie 10:1

Type de mélangeur

Le PR70 s’adapte à plusieurs tailles de mélangeur pour mélanger correctement de nombreux produits

Support de la vanne de distribution

• Support pour valve et panneau de commande fourni par le client
• Vanne et commandes placés sur support standard
• Support pour panneau de commande uniquement, idéal pour les applications avec vanne sur poignée

Options de réservoir

• Réservoirs de 8 litres en PE
• Réservoirs de 3 litres en acier inoxydable
• Réservoirs de 7 litres en acier inoxydable
• Réservoirs de 30 litres en acier inoxydable sur support séparé
• Réservoirs de 60 litres en acier inoxydable sur support séparé

plus option chauffage

Options de couvercle

Plusieurs types sont disponibles : cache poussière, à verrouillage, pour agitation et pour dégazage

Sondes de niveaux bas

Alerte les opérateurs lorsque le niveau de produit est faible pour éviter une interruption de production

Armoire de contrôle 

de chauffage

Commande externe pour répondre à tous vos besoins de chauffage du système

Surveillance 

de fonctionnement

(capteurs de pression)

Option 

de cordon d’alimentation

Clapet anti-retour
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Surface utile de la pompe de dosage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,124 – 1,49 in2 (80 – 960 mm2) par côté (A & B)

Surface utile du petit moteur pneumatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,07 in2 (4.560 mm2)

Surface utile du grand moteur pneumatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,9 in2 (10.260 mm2)

Longueur de course max.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50" (38,1 mm)

Longueur de course min.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23" (5,8 mm)

Volume par cycle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,12 – 4,3 in3 (2 – 70 cm3)  

Cycles de pompe pour 1 litre (0,26 gal)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3

Rapports (fixes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 à 12:1 selon les cylindres sélectionnés

Pression produit maximale de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 bar, 20,7 MPa, 3 000 psi

Pression d’entrée d’air maximum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bar, 0,7 MPa, 100 psi

Régime maximum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cpm

Température maximum de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 °C (160 °F) avec pistons en nylon

50 °C (120 °F) avec pistons en UHMWPE ou réservoirs en PE

Raccord d’entrée d’air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4" NPT(f)

Sortie produit de la pompe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raccords JIC -03, -04, -06, -08 ou -12 pour

flexibles de 3/16" (4,8 mm), 1/4" 6,4 mm), 3/8" (9,5 mm), 1/2" (12,7 mm), 3/4" (19,1 mm)

Pièces au contact du produit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303/304, 17-4 PH, chrome dur, Chromex™, carbure, joints toriques résistants aux produits chimiques, PTFE, nylon, UHMWPE

Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 kg (120 Lbs) généralement avec deux réservoirs de 7,5 litres

150 kg (330 Lbs) généralement avec deux réservoirs de 57 litres

Air comprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 scfm/min (<0,3m3/min) typiquement (varie avec le temps de cycle)

Alimentation électrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-240 V 50/60 Hz 1 phase pour machine – 80 W

208-240 V 50/60 Hz 1 phase pour chauffage – 11 kW max

120 ou 240 V 50/60 Hz 1 phase pour agitateur

Manuel d’instructions

Fonctionnement et maintenance du PR70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312393

Système d’alimentation/réservoirs du PR70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312394

MD2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312185

Les unités PR70 et les groupes complèts configurés portent la marque CE.

Spécifications techniques et informations pour commande

Accessoires PR70

Options de mélangeurs et protections

LC0057 Mélangeur, 1/4" (6,5 mm) x 24, 10 mélangeurs avec protection
LC0058 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 24, 10 mélangeurs avec protection
LC0059 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 36, 10 mélangeurs avec protection
LC0063 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 22, 10 mélangeurs avec protection
LC0060 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) Combo, 10 mélangeurs avec protection
LC0061 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32 Luer Lock,

10 mélangeurs avec protection
LC0062 Mélangeur, 1/4" (6,5 mm) x 24 Luer Lock,

10 mélangeurs avec protection
LC0077 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32, 50 mélangeurs
LC0078 Mélangeur, 1/4" (6,5 mm) x 24, 50 mélangeurs
LC0079 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 24, 50 mélangeurs
LC0080 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 36, 50 mélangeurs
LC0081 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) Combo, 50 mélangeurs
LC0082 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32 Luer lock, 50 mélangeurs
LC0083 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32 Luer lock, 50 mélangeurs
LC0084 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32, 250 mélangeurs
LC0085 Mélangeur, 1/4" (6,5 mm) x 24, 250 mélangeurs
LC0086 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 24, 250 mélangeurs
LC0087 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) x 36, 250 mélangeurs
LC0088 Mélangeur, 3/8" (9,8 mm) Combo, 250 mélangeurs
LC0089 Mélangeur, 3/16" (4,8 mm) x 32 Luer lock, 250 mélangeurs
LC0090 Mélangeur, 1/4" (6,5 mm) x 24 Luer Lock, 250 mélangeurs

Kits vanne MD2

255220 MD2, Kit de conversion du siège mou en siège dur 
(réparation siège dur), aiguille et sortie produit

255219 MD2, réparation siège mou, aiguille et sortie produit
255218 MD2, kit de réparation, extrémité arrière de la partie au contact

du produit (pas d’aiguille ni siège)
255217 MD2, kit de réparation, cylindre pneumatique

Autres accessoires

LC0097 Dessicateur, 3/8" NPT avec adaptateur et cartouche
LC0098 Cartouche de recharge de dessiccateur
LC0095 Kit azote pour réservoir 30 ou 60 litres, 1 réservoir
LC0096 Kit azote pour réservoir 30 ou 60 litres, 2 réservoirs
LC0008 Cordon, interface E/S avec port pour pédale de commande
LC0099 Pompe de transfert sous vide, 120 V, jusqu’à 25 torr (33mbar)
LC0100 Pompe de transfert sous vide, 240 V, jusqu’à 25 torr (33mbar)
LC0091 3,0". Kit de réparation du moteur pneumatique
LC0092 4,5". Kit de réparation du moteur pneumatique
LC0093 Kit de réparation du clapet antiretour
LC0094 Kit de réparation du joint arrière de pompe
LCC-XXX Cylindre de remplacement (XXX correspond à la surface du cylindre,

indiquée sur le diamètre extérieur)
LCF-XXX Kit de réparation du piston en nylon (XXX correspond à la surface du

cylindre, indiquée sur le diamètre extérieur)
LCE-XXX Kit de réparation du piston en UHWMPE (XXX correspond à la surface

du cylindre, indiquée sur le diamètre extérieur)
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